PREHLAD SORTIMENTU

TECHNICKE SPECIFIKACIE

PARAMETRE 105 305 310 315 420 440 550 535 AWD
Odporucana pracovna plocha 600 m? 600 m? 1000 m? 1500 m? 2200 m? 4000 m? 5000 m? 3500 m?
Priblizny ¢as nabijania 50 min 60 min 60 min 60 min 50 min 60 min 60 min 30 min
Priblizna doba kosenia na jedno nabitie 65 min 70 min 70 min 70 min 75 min 290 min 270 min 100 min
Hladina hluku, dB(A) * 61dB(A) 59 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 56 dB(A) 61dB(A) 62 dB(A)
Minimalna Sirka priechodu 60cm 60cm 60cm 60cm 60 cm 60cm 60cm 60cm
Maximalny sklon kosenej plochy 25% 40 % 40 % 40 % 45 % 45 % 45 % 70 %
Maximalny sklon svahu u ohrani¢ujtceho vodica 15 % 5% 15% 15 % 15 % 15 % 15 % 50 %
Alarm / PIN-kéd / GPS navigacia o/e/- o/e/- o/e/- o//- o/e/- o/e/- oo/ YAYES
Pracovna plocha za hodinu 43 m? 55 m? 56 m?2 68 m? 92 m? 167 m? 208 m? 146 m?
Sirka/ vy3ka kosenia 17/2-5cm 22/2-5cm 22/2-6cm 22/2-6cm 24/2-6cm 24/2-6cm 24/2-6cm  22/3-7cm
Typ akumulatora Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon
Priemerna spotreba energie pri maximalnom vyuziti ?nlé‘ggé Smg‘ggé %2‘2{2{: rgg\ilahc/ Zgz\ilahc/ ngeks\?gl/ zrr?eksvi‘gzz/ zrﬁgs\,lig::/
Hmotnost, kg 6.9 kg 9,4 kg 9.2kg 9.2kg 12,2 kg 129kg 13,5kg 17.0 kg
Néhradné brity v baleni 6ks 3ks 6ks 6 ks 6 ks 6ks 9ks 6ks
*  Emisie hluku v prostredi sa merajua ako akusticky vykon (LWA) v sdlade so smernicou IS0 11094.
Garantovana hladina akustického vykonu zohladnuje nestalost vyroby a odchylku od skusobného predpisu o 1-2 dB (A).
FUNKCIA 105 305 310 315 420 440 550 535 AWD
Pohon vsetkych kolies [}
GPS navigacia [ °
Automower® Connect s GPS sledovanim pre pripad odcudzenia (@] (@] O (@] o] [ )
Automower® Connect@Home ° ° ° o ° ° °
Kompatibilita s Alexa/ Google Home ° °
Moznost kombinacie s GARDENA smart systémom ° [
Detekcia vzdialenych objektov ° °
Automatické prechadzanie pasazami [ [ [ ° ) ) )
Casovac podla pocasia ° ° ° ° ° °
LED svetlomety
Ultratichy pohon [} ° ] °
Elektrické nastavenie vysky kosenia ° ° ° °
Navadzaci kabel 1 1 1 1 2 3 3 3
Metddy vyhladavania 1 3 3 3 4 5 5 4
Profily (pamét nastavenia) ° ° ° °
Kosenie do $piraly ° [ ] [ ° ) °
Kosenie na mieste ° [ [ [
Velky displej [ ® [ ) )
Podsvieteny displej [ )
Vymenitelny horny kryt ® ® ° ° °
Pryzovy naraznik [ )
Vzdialené startovacie body X2 x3 x3 x3 x5 x5 x5 x5
Riadenie na svahoch [ ® [ ] [ [ [ [
Riadenie vyvazenosti nozového disku [} [} [ (] ° ° °
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PREHLAD SORTIMENTU (X-LINE)

TECHNICKE SPECIFIKACIE

PARAMETRE 315X 430X 450X 435X AWD
Odporucana pracovna plocha 1600 m? 3200 m? 5000 m? 3500 m?

Priblizny ¢as nabijania 60 min 50 min 60 min 30 min

Priblizna doba kosenia na jedno nabitie 70 min 145 min 270 min 100 min

Hiadina hluku, dB(A) * 60 dB(A) 58 dB(A) 59 dB(A) 62 dB(A)

Minimélina Sirka priechodu 60cm 60 cm 60 cm 60cm

Maximalny sklon kosenej plochy 40 % 45 % 45 % 70 %

Maximalny sklon svahu u ohrani€ujtceho vodic¢a 15% 15% 15% 50 %

Alarm / PIN-kod / GPS navigacia o/e/e /o] o/e/ o/e/

Pracovné plocha za hodinu 73 m? 133 m? 208 m? 146 m?

Sirka/ vy3ka kosenia 22/2-6c¢cm 24/2-6cm 24/2-6cm 22/3-7cm

Typ akumulatora Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon

Priemerna spotreba energie pri maximalnom vyuziti 10 kWh/mesiac 20 kWh/mesiac 24 kWh/mesiac 24 kWh/mesiac

Hmotnost, kg 10 kg 13 kg 13,9 kg 17,3 kg

Nahradné brity v baleni 6 ks 6 ks 6 ks (S

*

Emisie hluku v prostredi sa meraju ako akusticky vykon (LWA) v sulade so smernicou IS0 11094.
Garantovana hladina akustického vykonu zohladiuje nestalost vyroby a odchylku od skisobného predpisu o 1-2 dB (A).

FUNKCIA 435X AWD
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Vzdialené Startovacie body

Riadenie na svahoch

Riadenie vyvazenosti nozového disku
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